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PROTIPS 
CONSTRUCCIÓN

Químicos:
 - Anclaje químico
 - Grasas y desoxidantes
 - Aditivos y desoxidantes
 - Selladores y pegamentos
Herramientas:
 - Herramienta manual
 - Herramienta neumática y eléctrica
 - Taladros
 - Amoladoras
Corte y desbaste
 - Discos
 - Discos y brocas
 - Brocas

 - Cinceles y cardas
Seguridad e higiene
 - Guantes
 - Protección para soldar
 - Equipo de seguridad
 - Calzado

Conoce nuestros productos 
especializados para 
construcción:

Síguenos en:
@wurthmexico

www.wurthmex.com.mx

La tecnología alemana a tu alcance.
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ANCLAJE WIT-PE 500 EPOXY
Anclaje de inyección epóxico para 
varilla corrugada y varilla roscada en 
concreto fisurados y no fisurados.
Con grandes valores de carga.
Curado lento.

Cód: 00903 480 005

MEZCLADOR PE 500
Cód: 00903 488 101

Descripción Autoridad/
Laboratorio

Evaluación No. Fecha de prueba

European Technical Approval DIBt, Berlin ETAG 001-T5 ETA-09/0040 / 2013-06-14

European Technical Approval DIBt, Berlin TR 023 / EC 2 ETA-07/0313 / 2013-05-30

ICC-ES Evaluation Report ICC AC 308 ESR-2538 / 2012-05-01

Fire resistance MPA Braunschweig TR 020 3302/252/08-N13/2009-01-07

Test Report LEED eurofins Leed 2009 EQ c4.1 G15982K / 2012-10-30

VOC Emissions Test report eurofins DEVL 1101903D, DEVL 1104875A 2013-03-13

NSF International NSF International NSF/ANSI Standard61 2013-11-13

ANCLAJE WIT-VM 250
Anclaje de inyección epóxico para 
varilla corrugada y varilla roscada en 
concreto fisurados y no fisurados.
Con grandes valores de carga.
Curado rápido.

Cód: 00903 450 201

ANCLAJE QUÍMICO

CON APROBACIONES SÍSMICAS
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Cód: 00891 000 001

PISTOLA DE CALAFATEO 
REFORZADA

BOMBA
DE LIMPIEZA
- Ideal para los sistemas de anclaje WIT 

Cód: 00903 990 001

PISTOLA CALEFATEADORA
REFORZADA 7 EN 1
- Para cartuchos de 385 ml y 585 ml.

Cód: 00891 302 22

Cód: 00891 303 06

PISTOLA CALEFATEADORA
- Para cartuchos de 385 ml y 585 ml.

Taquetes
Taquetes

Código Medidas

 00905 14 134 1/4" x 1 3/4"

 00905 14  214 1/4" x 2 1/4"

 00905 14 3 1/4" x 3"

 00905 38 214 3/8" x 2 1/4"

 00905 38 334 3/8" x 3 3/4"

 00905 38 5 3/8" x 5"

 00905 12 234 1/2" x 2 3/4"

 00905 12 412 1/2" x 4 1/2"

 00905 12 7 1/2" x 7"

 00905 12 10 1/2" x 10"

 00905 58 412 5/8" x 4 1/2"

 00905 58 6 5/8" x 6"

 00905 58 812 5/8" x 8 1/2"

 00905 58 10 5/8" x 10"

 00905 34 414 3/4" x 4 1/4"

 00905 34 7 3/4" x 7"

 00905 34 10 3/4" x 10"

 00905 1 6 1" x 6"

 00905 1 9 1" x 9"

 00905 1 12 1" x 12"

Código Medidas

00905 14 2 1/4"

00905 38 2 3/8"

00905 12 2 1/2" 

Taquete metalico de acero al carbon con recubrimiento 
de zinc.
- Para concretos no fisurados.
- Ideal  para fijar racks, toldos, soportes, postes, 
paneles, barandales, rejas , charolas electricas, 
tableros, soportes de aire acond., entre otros.

Taquete de rosca interna para concretos no fisurados.
- Ideal para colganteo de charolas porta cables, 
fijación de tableros, ductos de aire acondicionado y 
luminarias.
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00890 200 11
- Elimina rechinido, a la vez que 
protege de la corrosión.
- Puede ser usado en plásticos, 
hules y gomas.

Afloja todo

ROST OFF
Desoxidante

HHS 2000

00893 106
- Lubricante adhesivo resistente 
a altas presiones y emperaturas 
desde -35ºC hasta +200ºC.
- En forma líquida para conseguir 
máxima penetración. 

Grasa líquida

HHS LUBE

00893 106 5
- Para lubricación de piezas a la 
intemperie.
- Resistente a la presión.
- Reduce la temperatura de la zona 
de fricción.

Grasa en spray
Con OMC

00893 110
- Convierte el óxido de hierro en un 
compuesto órgano-metálico de color 
negro azulado. 
- Penetra directamente en superficies 
oxidadas que han sido previamente 
limpiadas.

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO 

Con efecto  aislante y sellador.

 fosfatizante

(Aditivo para alta ficción y temperatura).

QUÍMICOS
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GRASAS Y DESOXIDANTES

00893 118
- Disolvente de aceite y grasa.
- Desprende toda suciedad acumulada.

00893 118 20
Desengrasante para el fácil lavado 
de todo tipo de suciedad causada 
por grasas altamente incrustadas.

GRASA SÚPER 
SIG 3000

00890 402 18
Grasa de usos múltiples, reforzada 
con aditivos que le dan resistencia a 
altos impactos y presiones extremas 
en equipos de trabajo pesado.

18 kg.

00890 15 6
- Limpiador, desengrasante, 
lubricante y protector dieléctrico. 
- Elimina sulfatación generada 
por la corrosión galvánica y la 
humedad.

DIELÉCTRICO 
4 EN 1

BMF Limpiador universal

DESENGRASANTE
Para mwotores

ACEITE SOLUBLE

00893 120
Aceite para corte a máquina, 
ideal para todo tipo de cortes de 
metales ferrosos y no ferrosos.

 Para corte maquinado

PISTOLA PARA BMF
00891 503 008
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00893 102 10
- Evita la adherencia de las perlas 
incandesentes de soldadura en el 
material, boquillas y manerales. 
- Impide el descoloramiento causado 
por la temperatura.

GEL ANTIPERLAS 
de soldaduras

ADITIVOS Y DESOXIDANTES

GEL DECAPANTE

00893 982
- Elimina las manchas de corrosión 
producidas por las soldaduras de arco. 
- El decapante puede permanecer 
aplicado un día entero, sin riesgo de 
deteriorar las piezas a limpiar.

Para acero 
inoxidable

MICRO 
ABSORBER 

00890 61
- Absorbente de base Möler para 
cualquier tipo de fluído.
- Sus finos granos pueden penetrar 
en huecos y pequeñas grietas.
- No resbala en superficies 
deslizantes.

DETECTOR 
DE FUGAS

00890 201
- Detección rápida y sin esfuerzo 
de fugas en tuberías presurizadas. 
- Ideal para el control de 
instalaciones, recipientes y 
conductos que contienen gases 
inflamables.

CINTA DE AISLAR 
BROCHABLE

00893 198 040
- Sella, aísla y protege
- Evita la penetración de humedad.
- Elimina la posibilidad de falsos 
contactos por acumulación de polvo, 
mugre y corrosión.

Adherible  en metales,  goma, 
vinil y plástico.

00893 540 942
Solución que mantiene la 
temperatura estable del agua en el 
sistema de enfriamiento. Además, 
proteger el motor, radiador y 
el circuito de refrigeración de 
cualquier tipo de corrosión.

No contiene  nitratos 
ni aminas.

ANTICONGELANTE 
Refrigerante
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SELLADORES Y PEGAMENTOS
PEGA Y SELLA

00890 100 181
-Sellador elástico de alto 
desempeño, de un solo 
componente, con base de 
poliuretano.
- Para sellado de juntas estructurales 
o arquitectónicas con fuertes 
movimientos

SILICÓN ACÉTICO

00892 318 93
- Puede pegar y sellar en vidrio, 
concreto, madera, aluminio, plásticos 
y metales ferrosos y no ferrosos.
- Evitando la entrada de agua y 
polvo en las superficies selladas.

EXPANFIX MANUAL 
W-MAX
00892 155 004
00892 142 504
- Espuma expansiva de poliuretano 
en aerosol.
- Para rellenar espacios como grietas 
y cavidades vacías.

ADHESIVO 
MS POOL

00893 226 200
- Para reparaciones de emergencia, 
incluso cuando tengan que hacerse 
directamente debajo del agua.
- Aplicable sobre cerámica, plásticos, 
vidrio, aluminio y acero.

Rápida adhesión 

PISTOLA MANUAL 
PARA CALAFATEO
- Para aplicación de poliuretanos.

Cód: 00891 600 0
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HERRAMIENTA
CONJUNTO DE 
MULTIDADOS 
1/2" Y 1/4"
- 56 piezas

Cód: 00965 17 056

TORQUÍMETRO DE 3/4"
- De trueno 160 - 800 Nm. 
- 50 dientes en forma de lágrima.

Cód: 00952 001 305

CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS VDE 15 
PIEZAS
- Norma VDE 
- Capacidad dieléctrica 1000 V.

Cód: 00715 801 16

JUEGO DE 6 LLAVES 
COMBINADAS
- Española/estrías

Cód: 00713 393 120
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SET 
DE DESARMADORES
- 6 piezas

Cód: 00613 942 26

LLAVE INGLESA
- Cabezal ajustable para métrico 
y pulgada.

Cód: 00715 221 08

CONJUNTO DE 4 PINZAS 
ZEBRA
- Pinza universal, tipo perico, de 
punta recta y corte lateral.

Cód: 00714 01 565

PINZA PELA CABLE
- Fabricada con plástico de alto 
impacto.

Cód: 00691 500

CORTADORA DE PERNOS
- Para cortar varillas, malla de 
alambre, amarres de encofrado, 
cables y candados.

Cód: 00714 061 050

TIJERA PARA CORTE 
DE LÁMINA

HERRAMIENTA MANUAL

- Corte de lámina en tres diferentes sentidos.
- Filo dentado para evitar el patinaje.

Corte Código
Derecho 00713 230 50

Izquierdo 00713 230 51

Recto 00713 230 52
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HERRAMIENTA NEUMÁTICA Y ELÉCTRICA

MULTIAMPERÍMETRO 
DE GANCHO
- Para mediciones DC y AC.
- Con display digital para 3 ½ dígitos.

Cód: 00715 708 006

MULTÍMETRO DIGITAL
- De 3 ½ dígitos.

Cód: 00715 307 08

DETECTOR 
DE LÍNEAS OCULTAS
Detecta metales, voltaje (CA), varillas en 
castillos de hormigón, tubería de cobre 
en plomería, y ductos eléctricos.

Cód: 00715 307 09

ARCO PARA SEGUETA 
MULTIÁNGULO
Arco fabricado en aluminio con 
mango antiderrapante, inyectado 
de goma de estireno.

Cód: 00695 552 300

CORTADOR PARA TUBO 
CON MATRACA
- Para mediciones DC y AC.
- Con display digital para 
- 3 ½ dígitos.

Cód: 00715 859

SEGUETA PARA CORTE 
MANUAL CON ARCO
Para corte de materiales no ferrosos 
(no más de 6 mm), y metales ferrosos 
(no más de 3.5 mm de espesor).

Cód: 00603 300 300
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TALADRO ATORNILLADOR 
A BATERÍA 3/8"
- Inalámbrico
- Batería de litio de 14.4 Volts.

Cód: 00702 311 006

TALADRO PERCUTOR 
A BATERÍA 1/2”

Cód: 00702 311 007

ROTOMARTILLO PERCUTOR 
REVERSIBLE 1/2"

Cód: 00702 750 110

TALADRO ATORNILLADOR 
A BATERÍA 3/8"

Cód: 00702 311 001

TALADROS

- Batería de litio de 12 Volts.
- Porta brocas con sistema rápido de
ajuste tipo carraca de 3/8”.

- Batería de litio de 18 Volts.
- Porta brocas con sistema rápido de
ajuste tipo carraca de 1/2”.

- Porta brocas con sistema rápido de
ajuste tipo carraca de 1/2”.
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AMOLADORA ANGULAR 
ELÉCTRICA 7"

Cód: 00702 180 110

AMOLADORA ANGULAR 
ELÉCTRICA 9"

Cód: 00702 230 110

AMOLADORA ANGULAR 
ELÉCTRICA 4 ½”

Cód: 00702 215 110

SIERRA CIRCULAR MANUAL
- Para corte a 45° y 90°

Cód: 00702 190 110

TRONZADORA PORTÁTIL 
PARA DISCO ABRASIVO
-- Para disco abrasivo de corte 14”

Cód: 00702 509 110

Amoladora potente y 
manejable para trabajos 
de corte y desbaste.

- Botón de bloqueo de giro para 
facilitar el montaje del disco.
- Guarda protectora móvil, para 
ajustarse al ángulo del trabajo.
- Maneral multiposición, para 
ajustarse al ángulo de trabajo.

- Para usarse con disco de diámetro 
115mm (4 ½”)

AMOLADORA ANGULAR 
A BATERÍA

Cód: 00702 311 008

AMOLADORAS



13

CORTE Y
DESBASTE

Concreto

9"

RPM máx. 13,000
00668 230 7

Concreto

7"
RPM máx. 13,000
00668 180 7

Discos de diamante

- Corte en seco o en agua.
- Para materiales como: hormigón, bordes de cemento, 
cemento de pavimentación, teja, ladrillo, concreto, piedra 
natural, tabique, asfalto, concreto hidráulico, fibra de 
carbono, fibra de vidrio con resinas.
- Para máquina amoladora de 4 1/2"

Características:

segmentado

Concreto

Concavo 4 1/2"

RPM máx. 13,000
00668 115 7
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DISCOS

4 1/2"

RPM máx. 13,300
00668 115 5

7" 
RPM máx. 8,500
00668 180 5

- Para materiales como: azulejos esmaltados, baldosas 
de porcelana vidriada, cerámicas duras, entre otros.
- Corte en seco o en agua.
- Borde diamantado del disco de 5 mm de altura.

Características:

Discos de diamante
continuo

Concavo 4 1/2"

RPM máx. 13,300
Grano 40 

00576 311 540

Concavo 7"
RPM máx. 13,300
Grano 60 

00576 318 060

Discos laminados 
Tipo FLAT (rígido)

- Autoafilado, evitando su embozamiento.
- Superficie amoldada uniforme sin ondulaciones.
- Bajo nivel de ruido.
- Se aplica sin plato de soporte. 
- Plato de fibra en varias capas, versión inclinada.
- Velocidad de corte 80m/s

Características:Discos de lija con láminas 
de circonio-corindón para 
acero inoxidable.
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Disco copa de diamante
para pulido de concreto

- Para la eliminación de materiales de hormigón, 
cerámica, mármol, granito y piedra.
- Para el rectificado y alisado de todos los 
materiales de construcción.
- Resistente a la tracción y larga vida útil.

Características:

Copas con segmentos de aleación 
de diamante de alta duración.

8 SEGMENTOS
RPM máx. 8,500
Diámetro 100 mm 

00666 004 7

9 SEGMENTOS
RPM máx. 8,500
Diámetro 115 mm

00666 045 7

10 SEGMENTOS
RPM máx. 8,500
Diámetro 125 mm 

00666 005 7

12 SEGMENTOS
RPM máx. 8,500
Diámetro 180 mm

00666 007 7
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DISCOS Y BROCAS
Disco de corte y desbaste

para acero al carbón

Concavo 4 1/2"

RPM máx. 13,300
00669 201 152

Concavo 4 1/2"

RPM máx. 13,300
00669 201 153

Concavo 4 1/2"

RPM máx. 13,300
00669 260 116

Concavo 7"
RPM máx. 8,500
00669 260 188

CORTE:
- Baja generación de rebaba.
- Rueda con dureza media.
- Rueda estándar de alto rendimiento.

Características:

DESBASTE:
- Rueda estándar de alto rendimiento.
- Para esmerilado de bordes, costuras de soldadura y 
superficies.

Concavo 4 1/2"

RPM máx. 13,300
00669 201 155

Plano  7" 
RPM máx. 8,500
00669 201 802

Plano  7" 
RPM máx. 8,500
00669 201 830

Plano  9" 
RPM máx. 6,650
00669 202 330

Plano  14" 
RPM máx. 4,400
00669 203 502

Concavo 9"
RPM máx. 6,650
00669 260 236



17

Disco de corte y desbaste
para acero inoxidable

Plano 4 1/2"

RPM máx. 13,300
00669 230 111

Plano 7"
RPM máx. 8,500
00669 230 181

Nueva generación de discos de 
corte para el uso en amoladoras 
angulares y radiales.

- Corte rápido y preciso.
- Baja generación de calor y ruido.
- Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
- Rueda estándar de alto rendimiento

Características:

Código Medidas

00617 040 116 1/16"

00617 040 018 1/8"

00617 040 316 3/16"

00617 040 014 1/4"

00617 040 516 5/16"

00617 041 132 11/32"

00617 040 038 3/8"

00617 040 716 7/16"

00617 040 012 1/2"

00617 000 100 1.00 mm

00617 000 150 1.50 mm

00617 000 200 2.00 mm

00617 000 250 2.50 mm

00617 000 300 3.00 mm

00617 000 325 3.25 mm

00617 000 350 3.50 mm

00617 000 400 4.00 mm

00617 000 425 4.25 mm

00617 000 480 4.80 mm

00617 000 500 5.00 mm

00617 000 550 5.50 mm

00617 000 600 6.00 mm

00617 000 650 6.50 mm

00617 000 700 7.00 mm

00617 000 750 7.50 mm

00617 000 800 8.00 mm

00617 001 100 11.00 mm

00617 001 200 12.00 mm

Brocas
HSS DIN 338

- Acero rápido aleado al tungsteno/ molibdeno.
- Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia 
máxima de 900 N/mm², metales de fundición, plásticos duros y 
metales no ferrosos.
- Ofrece una perforación más rápida y una vida útil superior.
- Espiral que permite una efectiva evacuación del material sobrante.

Características:

Corona
de diamante

Código Longitud total 
(milímetros)

Diámetro
(milímetros)

Longitud de 
trabajo

05457 230 006 67 mm 6 mm 32 mm

05457 230 008 80 mm 8 mm 40 mm

05457 230 010 80 mm 10 mm 40 mm

- Para perforar desde azulejos blandos 
hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.
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BROCAS

CONJUNTO DE BROCAS 
HSS DIN 338, TIPO N
Cód: 00634 4 Cód: 00634 6

ESTUCHE DE BROCAS HSS 
CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO
Cód: 00622 01 Cód: 00622 02

ESTUCHE DE BROCAS  
HSS DIN 338, TIPO N
Cód: 00625 010

- Brocas con corte derecho, ángulo de corte 118º.
- La duración de la broca se incrementa hasta un 20% gracias 
a su recubrimiento de titanio.
- El tiempo de mecanización se reduce hasta un 50%.
- Elevada velocidad de corte.
- Desprende fácilmente las virutas y mejora el deslizamiento.
- Baja temperatura de corte gracias a una evacuación 
excelente del calor.

Características:

19 brocas

25 brocas19 brocas

25 brocas19 brocas

Brocas
HSS

- Brocas con corte derecho.
- En caja de plástico resistente.
- Para uso general en acero hasta 800N/mm2 de resistencia.
- Acero HSS de alta velocidad.

Medidas:
1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 
4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 
8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 
11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm

- Brocas con corte derecho.
- En cilindro tipo salero de plástico resistente con tapa 
transparente.
- Para uso general en acero hasta 800N/mm2 de resistencia.
- Acero HSS de alta velocidad.

Medidas:
1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm,
4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm,7.5 mm, 
8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm,10 mm

Características:

Características:
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Código Longitud total 
(pulgadas)

Longitud de 
trabajo

00649 12  13 1/2" x 13" 8"

00649 12  21 1/2" x 21 " 15"

00649 58  13 5/8" x 13" 8"

00649 58  21 5/8" x 21" 15"

00649 34  13 3/4"x13 8"

00649 34  21 3/4" x 21 15"

00649 78  13 7/8 x13" 8"

00649 78  21 7/8"x21" 15"

00649 1   13 1"x13" 8"

00649 1   21 1"x21" 15"

00649 1  36 1"x36" 28"

00649 118 21 1 -1/8" x21" 15

00649 118 36 1- 1/8" x36" 28"

00649 114 21 1 -1/4 x 21 " 15

00649 114 36 1- 1/4" x 36" 28"

00649 112 21 1 -1/2" x 21 " 15"

Brocas SDS
Línea premium

Código Longitud total 
(pulgadas)

00647 12  6 1/2" x 6" 

00647 12  12 1/2" x 12" 

00647 38  12  3/8" x 12" 

00647 38  6  3/8" x 6"

00647 14  12 1/4" x 12"

00647 14  6 1/4" x 6" 

Brocas
SDS Plus

Código Longitud total 
(pulgadas)

00647 12  14 1/2" x14" 

00647 12  21 1/2" x 21" 

00647 58  14 5/8" x 14" 

00647 58  21 5/8" x 21" 

00647 58  23 5/8" x 23" 

00647 34  13  3/4" x 13" 

00647 34  21  3/4" x 21"

00647 78  13  7/8" x 13" 

00647 78  21 7/8" x 21" 

00647 1   13 1" x 13" 

00647 1   21 1" x 21" 

00647 1   36 1" x 36"

00647 118 13 1 1/8" x 13"

00647 118 21 1 1/8" x 21"

00647 118 36 1 1/8" x 36" 

00647 114 23 1 1/4" x 23" 

00647 114 36 1 1/4" x 36" 

00647 112 23 1 1/2" x 23"

Brocas para rotomartillo compatible 
con sistema SDS MAX.

- Cabeza con inserto de carburo a 3 puntos.
- Velocidad de perforación rápida con un funcionamiento 
suave y de mayor precisión.
- Para concreto, mampostería incluso con varilla corrugada, 
ladrillo y otros.

Características:

Brocas SDS
Línea básica

- Cabeza con inserto de carburo a 2 puntos.
- Para concreto, mampostería, ladrillo y otros.

Características:

- Brocas para rotomartillo compatible con 
sistema SDS Plus.

Brocas para rotomartillo compatible 
con sistema SDS MAX.
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Lija esponja
para madera y metal

Código Grano

00587 01 60 60

00587 01 80 80

00587 01 100 100

00587 01 120 120

00587 01 160 160

00587 01 180 180

00587 01 220 220

Código Grano

00587 02 80 80

00587 02 120 200

155 x 100 x 9

100 x 68 x 25

- Óxido de aluminio.
- Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
- Para esmerilar en seco.
- Se adapta a todas las formas y por lo tanto es de aplicación 
universal.
- Reutilizable después de enjuagar en agua.

Características:

CINCELES Y CARDAS

Cód: 00714 354 12 - 75 mm
Cód: 00714 354 13 - 100 mm

CARDA CIRCULAR 
ALTA VELOCIDAD
- Fabricada en acero trenzado para ser 
usado en herramienta de alta velocidad.
- Con con capacidad de hasta 22,000 RPM.
- Entrada tuerca 1/4" x 30 mm

Código Descripción Diámetro Largo

00609 500 16 Cincel plano SDS Max 16" 15/16" 16"

00609 500 24 Cincel punta SDS Max 24" 23/32" 24"

Cinceles SDS
Línea premium

El cincel es ideal para montar en demoledor 
compatible con sistema SDS MAX.
- Fabricado en acero de alta resistencia.

Cinceles SDS
Línea básica

El cincel es ideal para montar en demoledor 
compatible con sistema SDS MAX.
- Fabricado en acero de alta resistencia.

Código Descripción Longitud total

00609 280 24 Cincel plano SDS MAX 25 mm x 280 mm

00609 400 18 Cincel punta SDS MAX 18 mm x 400 mm
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CARDA CIRCULAR PLANA 
PARA VÁSTAGO DE 14 mm
- Alambre ondulado de acero de 0,3 mm latonado 
para control de corrosión.
- Con tuerca M14 x 2,  ideal para trabajos ligeros, 
en los que no se quiere dejar huella de tallado.

Cód: 00714 354 18 - 100 mm
Cód: 00714 354 20 - 125 mm

CARDA TIPO PINCEL
- Alambre de acero prensado latonado,
con vástago de 1/4 "x 30 mm.
- Ideal para limpieza de corrosión y 
todo tipo de suciedad, sobre cualquier 
material.

Cód: 00714 354 456 - 25 mm
Cód: 00714 354 457 - 30 mm

CARDA CÓNICA 
CON VÁSTAGO
- Alambre de acero prensado 
y latonado para controlar la 
corrosión.
- Con vástago de 1/4”x 30 mm.

Cód: 00714 354 52 
Cód: 00714 354 53
Cód: 00714 354 54

Cardas
para corrosión y suciedad

Cada una de nuestras cardas Würth 
está diseñada para acoplarse a todo 

tipo de material y necesidad.

CARDA DE LIJA ABRASIVA
- Especial para pulido y lijado fino de superficies.
- Fabricada con galgas laminadas de lija grano 80 
de alta resistencia.
- Ideal para acero, lámina, madera  y materiales no 
ferrosos.

Código Diámetro

0714 359 01 40 x 20

0714 359 02 50 x 20

0714 359 03 60 x 40
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HIGIENE Y
SEGURIDAD

00899 411 018
- Fabricado en licra/nylon sin costura y de color gris con recubrimiento de nitrilo 
en la palma de color negro.
- Con nitrilo adicional estriado en palma y dedos que proporcionan un patrón de
alto agarre con efecto anti-deslizable de color gris. 

Usos: Talleres en general , líneas de producción, estribación, triaje, lineas de
ensamble, talleres mecánicos, entre otros.

GUANTES ANTIDERRAPANTES 

TIGER FLEX

00899 444 07
Excelentes propiedades, máxima protección y alto efecto de tracción.
- Hechos de poliamida al 100%.
- Parte inferior recubierta de nitrilo.
- Parte superior libre de nitrilo para una mejor transpiración.
- Empuñadura elástica.
- Libre de siliconas.
- Máxima resistencia a la abrasión.

GUANTES DE NITRILO GRIS

4.1.2.2

2.1.4.2
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GUANTES

00899 401 157
Guante de seguridad para trabajos de precisión.
- Extremadamente ligero y flexible.
- Fabricados con hilados de nylon.
- Máximo confort.
- Transpirable gracias al revestimiento ligero y a su poliuretano microporoso.

Usos: almacenamiento, montaje eléctrico, mecánica, inspección del trabajo,
guante de productos y equipamiento del hogar.

GUANTES PU MICROPOR NEGROS

00899 400 010
Uso general, con puntos de vinilo en la palma para darle características 
antideslizantes y resistencia a la abrasión.
- Fabricado en algodón, sin costuras.
- Garantiza la ventilación y facilita el movimiento de la mano.
- Con protección térmica a 60°C.

Usos: Contratistas, plantas de producción, talleres de reparación, cerrajerías,
almacenes, industria metalmecánica y cualquier otro uso donde se requiera
protección y el trabajo sea en seco.

GUANTE ANTIDERRAPANTE MOTEADO

00899 535 032
- Hechos con piel de corte vacuno con puño elástico.
- Excelente durabilidad, suavidad y sensibilidad táctil.
- Óptima resistencia a la abrasión y muy buena protección al calor o frio.

Usos: Industria automotriz, industria en general, material de construcción, 
manejo de máquinas, herramientas eléctricas, fabricación de muebles, manejo de 
vehículos pesados, minería, empacadoras, trabajadores de centros comerciales 
y de abasto.

GUANTE DE PIEL FLEXIBLE

00899 535 030
Diseñado para brindar comodidad, flexibilidad y destreza, al usuario.
- Palma de carnaza.
- Nudillos reforzados.
- Dedos de carnaza con doble costura.
- Dorso de algodón con banda elástica para un mejor ajuste.

Usos: Industria, talleres en general, transporte, agricultura, almacenes para 
manejo de materiales, construcción, trabajos ocasionales de soldadura, industria
maderera, metal mecánica, entre otras.

GUANTES CONFORT FIT

4.1.3.8

2.1.3.1

4.1.4.4
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GUANTES

00899 420
Guante de seguridad que protege contra la suciedad y las cargas mecánicas 
medias.
- Guante con soporte textil en jersey de algodón sin costuras
- Con recubrimiento de nitrilo azul libre de siliconas
- Resistente a la penetración de grasa o aceite, lavable.
- Buen agarre en seco y mojado, incluso con superficies aceitosas.
- Buena resistencia al corte, aceites y abrasión.

Usos: industria metalúrgica, manejo de maquinaria, herramientas, manipulado 
de chapas, latas, plásticos , manejo de materiales de construcción, hormigón, 
ladrillos y tejas, manejo de madera bruta, fundición (manejo de moldes), 
manipulación de metales impregnados de grasas y aceites, limpieza de espacios 
públicos y recolección de residuos.

GUANTE DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO AZUL

00899 535 060
Permite que la forma del dedo pulgar pueda sujetar perfectamente formas 
irregulares y cilíndricas.
- Fabricado en piel de corte vacuno, fibra textil y goma de alta calidad.
- Empuñadura de 2 ½” de largo.
- Integra una ranja de refuerzo en piel al dorso que protege los nudillos.

Usos: Segmentos agrícola, industrial automovilístico, construcción civil, montaje 
de piezas, uso en general.

GUANTE ESTILO GUNN

00899 535 070
Guante para trabajo medio a pesado.
- De carnaza suave de alta calidad con dorso de Nylon para auxiliar en la 
transpiración.
- Las puntas de los dedos y nudillos con refuerzo adicional para alta durabilidad.
- Empuñadura de 2 ½” de largo.

Usos: Industria metal mecánica, construcción, herrería, contratistas en general,
almacenes, entre otros.

GUANTE DE CARNAZA SUAVE

4.2.2.1
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Se utilizan para proteger al soldador de las chispas y del calor que se genera.
- Fabricados de carnazas de ganado vacuno.
- No se agrietan. 
- Se acondiciona a las manos mientras se trabaja.
- Proporcionan flexibilidad, destreza y sensibilidad a la mano.
- Resisten diversas condiciones de trabajo, durables contra la abrasión.

Descripción Código
A. Guante de carnaza corto 7 cm 00899 450 1
B. Guante de carnaza largo 20 cm 00899 450 2
C. Par de mangas de carnaza 00899 450 3
D. Par de polainas de carnaza 00899 450 4
E. Peto de carnaza largo 00899 450 5

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SOLDAR

C.

D.

E.

A. B.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN

CARETA "MANUAL" PARA SOLDAR
00713 581 001
- Construido en Nylon rígido de poco peso.
- Mango para sostener manualmente.
- Resistente al calor.
- Ventana fija.

CARETA PARA SOLDAR CON VISOR MÓVIL
00713 82  900
- Con suspensión y ajuste de intervalos que permite ajustar 
a 4 puntos la inclinación de la careta.
- Ajuste de diámetro para la cabeza.
- Cuenta con banda antisudor removible lavable.
- Visor móvil de 10.5 x 50 mm

CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
00713 83 09
- Auto encendido/apagado electrónico. 
- Auto oscurecimiento de sombra 9 a 13 de sensibilidad ajustable 
de 1/2000 segundos.
- No necesitan batería.
- Abastecido con paneles de energía solar.

CARETA AUTOMÁTICA PARA SOLDAR 
(TIPO CASCO)
00984 700 200
- Cambia automáticamente la pantalla de filtro de claro a oscuro 
entre 1/25, 000 segundos. 
- Ideal para uso con MIG / MAG, TIG y soldadura de arco.
- Cuenta con ajuste variable de sombra 9 -13 DIN.
- Utiliza celdas solares de alto rendimiento como fuente de
alimentación.

MASCARILLA DESECHABLE DE USO UNIVERSAL
00899 581 005
- Diseñada para ambientes donde se genera polvo fino. 
- Permite la fácil respiración y un alto coeficiente de
filtración
- Con clip metálico flexible para moldearse a la cara
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PROTECTORES AUDITIVOS TIPO “OREJERAS”

00899 300 220
Protector auditivo de alta flexibilidad por su sistema de resorte 
de acero.
- Carcasa de caucho, diadema resorte y almohadillas internas 
cubierta de espuma de poliuretano.
- Reducen el ruido en 27dBHz = 500Hz.

CHALECOS DE SEGURIDAD FLUORESCENTES
 CON FRANJAS REFLEJANTES
Chaleco de “tela” 100% poliéster
- Doble franja reflejante (tornasol) en parte anterior y posterior.- 
- Broche de cinta velcro. 

Descripción Código
Amarillo 00899 582 000

Naranja 00899 583 000

Para realizar operaciones 
en situaciones donde haya 
poca visibilidad.

00899 121 100
- Material auto extinguible en caso de exponerse a la flama 
directa.
- Con válvula que ptimiza el flujo de aire reduciendo la 
temperatura y la humedad en el interior de la máscara.
- Con arnés de fijación elástico.
- Clip nasal de aluminio ajustable.

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR
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EQUIPO DE PROTECCIÓN

OVEROL PROTECTOR (SOLVENTES Y PARTÍCULAS)

00899 021 131
- Fabricado en tela micropore (rayón) de alta densidad.
- Ligero y con escafandra (capucha).
- Resortes en muñecas y tobillos. 

Protege contra partículas y aerosoles peligrosos y de los líquidos 
ligeros no peligrosos.

OVEROL PROTECTOR (ANTIESTÁTICO)

00899 021 141
- Fabricado en tela micropore (rayón) de alta densidad.
- Ligero
- Resortes en muñecas y tobillos. 

Protege contra partículas y aerosoles peligrosos y de los líquidos 
ligeros no peligrosos, principalmente volátiles.
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00899 581 204
- Fabricados a base de silicón.
- Lavables.
- Reducen el ruido hasta 20dB
- Con diadema sujetadora.
- Ajustable a casco de seguridad.

Usos: Talleres en general (automotrices, metalmecánicos, torno, 
mantenimiento, etcétera), líneas de producción, estibación, triaje, 
líneas de ensamble, contratistas en general.

TAPONES AUDITIVOS 
TIPO DIADEMA

- Fabricados a base de silicón.
- Lavables y con listón sujetador de nylon.
- Reducen el ruido hasta 26dB

Usos: Talleres en general (automotrices, metalmecánicos, torno, 
mantenimiento, etcétera), líneas de producción, estibación, triaje, 
líneas de ensamble, contratistas en general.

TAPONES AUDITIVOS LAVABLES
EXTRA FLEXIBLES

- Fabricados de espuma de poliuretano.
- Moldeables al orificio auditivo
- Con listón sujetador de nylon.
- Reducen el ruido hasta 33dB

Usos: Talleres en general (automotrices, metalmecánicos, torno, 
mantenimiento, etcétera), líneas de producción, estibación, triaje, 
líneas de ensamble, contratistas en general.

TAPONES AUDITIVOS
DESECHABLES

Contenido Código
1 pieza 00899 581 010
25 piezas 00899 581 070
250 piezas 00899 581 007

Contenido Código
1 pieza 00899 581 020

25 piezas 00899 581 080

250 piezas 00899 581 008

GAFAS DE SEGURIDAD TRENDUS

00899 103 132
- 100% Policarbonato resistente a impactos de alta velocidad 
(150 pies/seg).
- Cubierta de protección antirayaduras y antiempañante.
- Protección lateral incrementada en 10 mm.
- Extremadamente ligero.
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ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO BOTA
- Casquillo de policarbonato con característica 
dieléctrica de hasta 13000V
- Corte vacuno tratado para soportar altamente la 
fricción, abrasión, desgarre, resequedad y humedad. 
- Suela de poliuretano de doble densidad 
antiderrapante.
- Forro antimicótico textil de mucha suavidad.
- Plantilla con tratamiento antimicótico de diseño de 
alta ergonomía y antifatiga removible para su lavado, 
perforada para absorción del sudor.
- Agujeta redonda de nylon y poliéster de alta duración.

Ideal para talleres en general metalmecánicos y 
automotrices, construcción e industria en general.

ZAPATO DIELÉCTRICO TIPO LEÑADOR
- Con casquillo de policarbonato en la punta que 
soporta impactos de 101.7 + 2 J
- Suave corte vacuno de 1.8 mm de espesor.
- Forro suave acolchonado reforzado en todo el interior 
con tratamiento antimicótico.
- Suela de elastómero, antiderrapante.
- Diseñado sin herrajes metálicos, sólo con 5 
perforaciones de características dieléctricas.
- Cordones redondos.

Ideal para talleres en general metalmecánicos, 
construcción e industria en general.

Talla Código

4 05357 023 380

5 05357 023 390

6 05357 023 400

7 05357 023 410

8 05357 023 420

9 05357 023 430

10 05357 023 440

Talla Código
2 05357 022 360
3 05357 022 370
4 05357 022 380
5 05357 022 390
6 05357 022 400

Talla Código
4 05357 021 380

5 05357 021 390
6 05357 021 400
7 05357 021 410

8 05357 021 420

9 05357 021 430
10 05357 021 440

Dama

Caballero
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ZAPATO DE SEGURIDAD MODELO VERACRUZ

- Protección al impacto de 101 Joules, de alta resistencia 
a hidrocarburos, alto confort, antideslizante.
- Coagulado de cerdo negro con espesor de 2.0 a 2.2 mm.
- Resistencia al desgarre (10 Kgf) y absorción de agua.
- Plantilla: látex 3F
- Suela especial: Burbuja transparente rellena de aire, para 
amortiguar el impacto de la pisada, dar confort y absorber 
el golpe que reciben las articulaciones (especialmente las 
rodillas) para reducir las probabilidades de lesión.

Este zapato no es de característica dieléctrica

CALZADO

Talla Código

4.5 05357 982 380

5.5 05357 982 390

6 05357 982 400

7 05357 982 420

7.5 05357 982 430

9 05357 982 440

10 05357 982 450

ZAPATO DE SEGURIDAD MODELO DURANGO

- Sintético y forro mayatex color café
- Espesor de la Piel de 2.0 a 2.2 mm.
- Resistencia al desgarre (10 Kgf) y absorción de agua.
- Plantilla de poliuretano de alta resistencia.
- Planta preformada con cambrillón injertado.
- Refuerzo en talón de micro fibra

Este zapato no es de característica dieléctrica, no se 
recomienda donde la suela pueda ser expuesta a 
elementos punzocortantes.

Talla Código
4.5 05357 981 380
5.5 05357 981 390
6 05357 981 400
7 05357 981 420

7.5 05357 981 430
9 05357 981 440

10 05357 981 450

ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO BOTA

- Dieléctrico hasta 14,000 V, peso ligero.
- Casquillo de acero, resistente hasta 1,100 kilogramos 
de presión.
- Con recubrimiento epoxi para aislamiento dieléctrico.
- Corte vacuno tratado para soportar altamente la fricción, 
abrasión, desgarre, resequedad y humedad.
- Suela de hule Acrilonitrilica antiderrapante.
- Plantilla con tratamiento antimicótico de diseño de 
alta ergonomía y antifatiga, removible para su lavado, 
perforada para absorción del sudor.

Talla Código
4 05357 023 380
5 05357 023 390

6 05357 023 400

7 05357 023 410
8 05357 023 420
9 05357 023 430

10 05357 023 440

BOTA DE SEGURIDAD MODELO SONORA

- Bota de PVC
- Altura de 360 mm
- Resistencia a la temperatura, 65°C máx.
- Suela de poliuretano de alta densidad y antideslizante.
- Forro tipo calcetín de poliéster y nylon de punto.
- No es dieléctrica y no tiene puntera de acero.

Ideal para gasolineras, petroleras, frigoríficos, industrias 
alimenticias y construcción.
NOM-113-STPS -2009

Talla Código

4.5 05357 979 360

5.5 05357 979 390

6 05357 979 400

7 05357 979 410

7.5 05357 979 420

9 05357 979 450

10 05357 979 460
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Ag.

Würth México, S.A. de C.V. Carr. Temixco-E. Zapata Lote 17 Bodega 1 D.I.E.Z
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760 Tel. 01(777)1012520 Fax. 01(777)1012521

Cel:
E-mail:

Av. 5 de Febrero 102  Local 3 Esq. 
Prolg. Pino Suarez Plaza  Galindas
CP. 76177 Querétaro, Qro.
Tel: (442) 3881594/95

Av. Taxqueña 1505, Col. Petrolera 
Taxqueña
C.P.  04410. Delegacion Coyoacan
Ciudad de México
Tel. (55) 6650 0207

Querétaro

CDMX

¡Visítanos en nuestras tiendas en la República Mexicana!

Visita nuestra tienda en línea:


