
Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.
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Desincrustante de óxido con 
una excelente adherencia, 
anticorrosivo, dieléctrico, lubricante 
y eliminador de humedad de alta 
efectividad.

Protege y lubrica:
Elimina rechinidos, a su vez protege de la 
corrosión.
Puede ser usado en plásticos, hules y gomas 
sin causar algún daño.

No dañino:
Compuesto que no contiene ácidos, 
solventes, resinas pesadas o silicones.

Consistencia:
Su presentación en gel hace que 
permanezca en el lugar de aplicación hasta 
su punto de impregnación.

Efecto capilar: 
El producto es capaz de desplazarse sobre 
la corrosión de manera vertical.

Evita decapar:
No es necesario el uso de seguetas o sopletes 
para cortar las piezas que han sido selladas 
por oxidación y enmohecimiento. Una ligera 
aplicación es suficiente para lograr este efecto.

Dieléctrico hasta 20,000 volts:
Característica dieléctrica ideal para la 
limpieza en terminales y cables electrónicos.

Envase mulitposición:
El uso del producto permite ser aplicado en 
los lugares más estrechos o de difícil acceso.

Aplicaciones:
Tornillos, tuercas con corrosión, terminales, 
desarme de maquinas usadas que serán 
restauradas, tuberías para  plomería en 
general, cadenas, pasos de cable de 
polipastos, cuñas aprisionadas, poleas, bujes 
y cojinetes adheridos. Útil para desoxidar 

relojes de manómetros, cerraduras y partes 
mecánicas en maquinaría agrícola.
Modo de uso:
1.	Agite antes de usar.
2.	Rocíe directamente la pieza.
3.	Utilice la cánula de aplicación en áreas 

de difícil acceso.
4.	Un par de minutos será suficiente para 

remover el atascamiento por oxidación.
5.	En caso necesario repita la operación y 

prolongue el tiempo de impregnación, 
facilitando así la liberación de las piezas.

Código 00890 200 11 00890 200 065

Contenido 300 ml 65 ml

Características químicas
Preparado a base de propelente y una mezcla 
de nafta, aceite mineral, lubricante para eje, 
estearato de calcio y aceite de perfume

Consistencia Líquida

Producto extintor adecuado Espuma, polvo extintor, bióxido de carbono

Sustancias peligrosas Aceite vegetal

Temperatura mínima de almacenamiento -5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 55ºC

Solubilidad Insoluble

Protección respiratoria (tipo específico) Use mascarilla protectora

Ventilación Local

Protección de ojos Recomendable usar gafas

PRINCIPALES VENTAJAS
•	 Presentación en gel de alto rendimiento.
•	 Ideal para uso industrial, doméstico e 

institucional.
•	 Desengrasa piezas metálicas oxidadas.
•	 Protege de la corrosión.
•	 Limpia y protege superficies plásticas, 

metálicas y equipos.
•	 Elimina ruidos.
•	 Dieléctrico y lubricante.

PRODUCTOS ASOCIADOS
•	 Tornillos y tuercas.
•	 Equipo de seguridad.
•	 Pistola Master para spray.

AFLOJA TODO "ROST OFF"


